
Карабинер/Quickdraw  
Информация за изтегляне на продукт
VOLUNTARY  PRODUCT  RECALL  OF  CARABINERS   AND  QUICKDRAWS,   
SUBJECT  TO  INSPECTION

Продукти включени в изтеглянето

Солт Лейк Сити, Юта (2/4/2016) - Black Diamond Equipment, Ltd, в сътрудничество с Американската Комисия за 
безопасност на продуктите (CPSC), изисква доброволно изтегляне на карабинери/примки поради вероятност от 
дефект в заключалката, което може да е причина за неправилно функциониране на продукта.

Пълният списък на карабинери,примки, седалки и въжета, засегнати от изтеглянето, може да намерите по-долу.

При някои карабинери нитовете на заключалката и металните жици свързващи заключалката към карабинера, може да 
имат производствен дефект, в резултат на който заключалката може да се отдели.

При някои карабинери заключващото рамо може да е сглобено неправилно, в резултат на което карабинерът да не се 
заключва добре.

Няма данни за възникнали инциденти; въпреки това, в интерес на безопасността на клиентите, Black Diamond реши да 
обяви доброволно изтегляне по преценка на потребителя.

Ако притежавате карабинери/примки, които попадат в обхвата на това изтегляне, Black Diamond ви моли да ги 
прегледате внимателно следвайки долните указания. Ако не отговарят на условията, свържете се с Black Diamond и ние 
ще заменим вашите карабинери/примки безплатно.

Изтеглянето включва следните карабинери без значение от цвета, включително и тези, продадени отделно, както 
и примки, комплекти примки, части от седалка и оборудване за катерене.

(Всички Цветове)

(Всички Цветове)

(Всички Цветове)

(Всички Цветове)

OZ
•	 Oz Carabiner  - 210134

NEUTRINO
•	 Neutrino Carabiner - 210230
•	 Neutrino Rackpack - 381052

OVALWIRE
•	 Ovalwire Carabiner - 210076
•	 Wired Hexentric Set No. 4-10 - 220215
•	 Stopper Set No. 4-13 - 225215

HOODWIRE
•	 Hoodwire Carabiner - 210147

HOTWIRE 
•	 Hotwire Carabiner –  210129
•	 Hotwire 3pack – 381094 
•	 Hotwire Rackpack - 381067
•	 Posiwire Quickdraw - 381014 / 381016 / 

381081 / 381082
•	 Posiwire Quickpack - 381074 / 381105 / 

381106 
•	 Freewire Quickdraw - 381075 / 381076 / 

381012 / 381013 
•	 Freewire Quickpack - 381101 / 381102

Wiregate карабинери



Продукти включени в изтеглянето

ROCKLOCK SCREWGATE
•	 Rocklock Screwgate Carabiner - 210275
•	 Big Air Package - 620081
•	 Momentum Harness Package - 651066
•	 Momentum DS Harness Combo - 651064
•	 Primrose Harness Package - 651067

(Всички Цветове)

(Всички Цветове)

(Всички Цветове)

(Всички Цветове)

OVAL
•	  Oval Carabiner - 210075
•	  Oval 3pack - 381097

POSITRON
•	 Positron Straight Gate Carabiner - 210153 

/ 210261
•	 Positron Bent Gate Carabiner - 210154
•	 Posiwire Quickdraw - 381014 / 381016 / 

381081 / 381082 
•	 Posiwire Quickpack - 381074 / 381105 / 

381106
•	 Positron Quickdraw - 381077 / 381078 / 

381044 / 381058
•	 Positron Quickpack - 381070 / 381103 / 

381104

NITRON
•	  Nitron Straight Gate Carabiner - 210155
•	  Nitron Bent Gate Carabiner - 210156

LIGHT D
•	  Light D Carabiner - 210080

NITRON SCREWGATE
•	 Nitron Screwgate - 210274 / 210284

POSITRON SCREWGATE
•	 Positron Screwgate Carabiner - 210283 / 

210271
•	 Positron Screwgate 3 pack - 381096

MINI PEARABINER SCREWGATE
•	 Mini Pearabiner Screwgate - 210074
•	 Big Air XP Package - 620083

VAPORLOCK SCREWGATE
•	 Vaporlock Screwgate Carabiner - 210277

Заключващ Screwgate карабинер

Карабинери Solid Gate



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

Проверка:
Ако притежавате някой от карабинерите/примките изброени по-горе, моля следвайте тази процедура, за да 
установите дали трябва да бъдат върнати на Black Diamond.

Проверка на кода на 
производство
	
Кодът на производство е четири или 
пет цифрен, обозначен на гърба на 
карабинера

  

Ако кодът на 
производство е 

между 
4350 И  6018, или ако 

не може да разчетете 
или намерите кода 

на производство

Следвайте 
процедурата 
за проверка

Проверка

Ако кодът не е между 
4350 и 6018 или 

включва “A”

OK
Не връщайте към  

Black Diamond.

OK



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

След като установите, че вашия карабинер/примка изисква изтегляне от пазара, определете точния му вид и 
следвайте указанията за проверка

Ако вашият карабинер е:

  

Следвайте процедурата 
за проверка на Wiregate 

Карабинер

Проверка

FPO

  

Следвайте процедурата 
за проверка на Solid Gate 

Карабинер

Проверка

  

Следвайте процедурата за 
проверка на  Screwgate 

Locking Карабинер

Проверка

FPO

Wiregate карабинери

Проверка

Карабинери Solid Gate

Заключващ Screwgate карабинер



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

Връщане

  

Ако краищата на телта не са заоблени или 
не можете да отстраните телта от тялото на 

карабинера 

не използвайте
Върнете на Black Diamond

 

Ако краищата на телта 
са заоблени или не 

можете да отстраните 
телта от тялото на 

карабинера

OK
Не връщайте към  

Black Diamond.

Проверка на карабинер Wiregate
Ако притежавате някои от изброените по-горе wiregate  карабинери, и техния производсвен код отговаря на указания 
интервал, моля проследете процедурата, за да определите дали вашия карабинер трябва да бъде върнат на Black 
Diamond

Проверка на Wiregate карабинер 
	
На карабинерите wiregate, краищата на 
телта са разположени в областта където 
заключалката се съединява с тялото на 
карабинера 

1. Инспектирайте двата края на телта на 
заключалката. Огледайте внимателно 
карабинера от двете страни, за да 
се уверите, че краищата на телта се 
разширяват. 

2. С пръсти се опитайте да разделите 
двете жици.

1. 2. 

OK



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

Проверка на карабинер Solid Gate

Стъпка 1

На всични solid gate карабинери нитът е 
поставен на пантата на заключалката. На 
овалните и Light D карабинери, има втори 
нит, разположен на носа

  

Ако някоя от главита 
на нита е гладка

	не
използвайте

Върнете на Black Diamond

Връщане

 

Ако всички глави на 
нита са обли

Проверка на карабинер Solid Gate
Ако притежавате някои от изброените по-горе solid gate карабинери, и техния производствен код отговаря на 
указания интервал, моля проследете процедурата, за да определите дали вашия карабинер трябва да бъде върнат на 
Black Diamond

Продължете 
към стъпка 

2

Positron / Nitron Oval / Light D



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

Проверка на карабинер Solid Gate

Стъпка 2
Проверете заключалката на вашия 
карабинер

Внимателно отворете и затворете с палец 
вашия карабинер; повторете няколко пъти от 
различни ъгли

  

Ако заключалката 
увисва на носа 

	не
използвайте

Върнете на Black Diamond

Връщане

  

Ако заключалката 
се отваря и затваря 

свободно 

OK
Не връщайте към  

Black Diamond.

OK



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

  

АКО ГЛАВИТЕ НА 
ВСИЧКИ НИТОВЕ СА 

ЗАОБЛЕНИ

Продължете 
към стъпка 

2

 

Заключващ Screwgate карабинер  

Нитът на заключващ Screwgate карабинер е 
разположен на пантата на заключалката, а 
механизмът на заключване се състои от рамо 
и два стопер пръстена на заключалката. 

Проследете четирите стъпки описани по-
долу, за да установите дали вашия карабинер 
трябва да бъде върнат към  Black Diamond.

Стъпка 1

Инспектирайте  нита на заключалката, 
трябва да има две обли глави. Разгледайте 
внимателно двете страни на карабинера, 
за да се уверите, че и двата края на нита са 
заоблени.

АКО НЯКОИ ОТ ГЛАВИТЕ 
НА НИТОВЕТЕ СА 

ГЛАДКИ

	не
използвайте

Върнете на Black Diamond

Връщане

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕРКА НА ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КАРАБИНЕР SCREGATE
Ако притежавате някои от изброените по-горе заключващи screwgate карабинери, и техния производствен код 
отговаря на указания интервал, моля проследете процедурата, за да определите дали вашия карабинер трябва да 
бъде върнат на Black Diamond



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

Заключващ Screwgate карабинер  

Стъпка 2

Внимателно отворете и затворете с палец вашия 
карабинер; повторете няколко пъти от различни 
ъгли

  

Ако заключалката 
се отваря и затваря 

свободно

Продължете 
към стъпка 

3

 

Ако заключалката 
увисва на носа 

	не
използвайте

Върнете на Black Diamond

Връщане



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

Заключващ Screwgate 
карабинер  

Стъпка 3

Инспектирайте заключващите рамена. 
Краят им трябва да сочи посока 
пантата на заключалката

 

Заключващото рамо 
е позиционирано 

неправилно

	не
използвайте

Върнете на Black Diamond

Връщане

FPO

  

Заключващото рамо 
е позиционирано 

правилно

Продължете 
към стъпка 

4

FPO



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

 

Ако номерът на стопера е 
неправилен или неправилно 

поставен

	не
използвайте

Върнете на Black Diamond

Връщане

 

И двата пръстена на стопера са 
плътно поставени

Продължете към 
стъпка 5

Заключващ Screwgate 
карабинер  

Стъпка 4

Инспектирайте позицията на стопер 
пръстените. Уверете се, че има по 
един стопер пръстен в края на всеки 
заключващ ръкав.



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

 

Заключващото рамо 
правилно покрива 

носа

OK
Не връщайте към  

Black Diamond.

OK

Заключващ Screwgate 
карабинер  

Стъпка 5

Инспектирайте позицията на 
заключващите ръкави в “заключено” 
положение. Ръкавът трябва да покрива 
възможно най-голяма площ от носа

 

Заключващото рамо 
неправилно покрива 

носа

	не
използвайте

Върнете на Black Diamond

Връщане

FPO



Въпроси? Моля, разгледайте “Често Задавани въпроси” 

Процедура за връщане
Ако някои от вашите карабинери/примки не отговарят на изискванията за безопастност и са дефектни, 
моля следвайте стъпките описани по-долу за връщане към Black Diamond и замяна

1. Незабавно извадете от употреба вашите Карабинери/Примки
2. за да пуснете заявка за изтегляне www.blackdiamondequipment.com/carabinerrecall
3. Отбележете издадения номер за връщане. Представител на Black Diamond ще ви отговори със следната информация:

	И дентификационен номер за връщане
	 Адрес за връщане
	Е тикет за безплатен транспорт

4. Върнете карабинера(ите)/примката (ите) на Black Diamond
5. Black Diamond ще ви изпрати нови ленти безплатно


